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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE
DESCARGA DE EFLUENTES : RECURSO AGUA

LIBRO VI ANEXO 1

0 INTRODUCCION
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestidn
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control

de la Contaminacién Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de
aplicacién obligatoria y rige en todo el territorio nacional.

La presente norma técnica determina o establece:

a) Los limites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos
de aguas o sistemas de alcantarillado;

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; v,
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el
agua.
1 OBJETO

La norma tiene como obijetivo la Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental, en
lo relativo al recurso agua.

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para
salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus
interrelaciones y del ambiente en general.

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua
deberan realizarse en los términos de la presente Norma.

2 DEFINICIONES
Para el propdsito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el
Reglamento a la Ley de Gestién Ambiental para la Prevencion y Control de la

Contaminacién Ambiental, y las que a continuacion se indican:

2.1 Agua costera
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Es el agua adyacente a la tierra firme, cuyas propiedades fisicas estan directamente
influenciadas por las condiciones continentales.

2.2Agua marina

Es el agua de los mares y se distingue por su elevada salinidad, también conocida como
agua salada. Las aguas marinas corresponden a las aguas territoriales en la extension y
términos que fijen el derecho internacional, las aguas marinas interiores y las de lagunas
y esteros que se comuniquen permanentemente.

2.3Aguas residuales

Las aguas de composicion variada provenientes de las descargas de usos municipales,
industriales, comerciales, de servicios agricolas, pecuarios, domésticos, incluyendo
fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradacién en
su calidad original.

2.4 Aguas pluviales

Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo.
2.5Agua dulce

Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS.

2.6 Agua salobre

Es aquella que posee una salinidad entre 0.5 y 30 UPS.

2.7 Agua salina

Es aquella que posee una salinidad igual o superior a 30 UPS.

2.8 Aguas de estuarios

Son las correspondientes a los tramos de rios que se hallan bajo la influencia de las
mareas y que estan limitadas en extension hasta la zona donde la concentracion de
cloruros es de 250 mg/l o mayor durante los caudales de estiaje.

2.9Agua subterranea
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Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturacién (se situa debajo
del nivel freatico donde todos los espacios abiertos estan llenos con agua, con una
presion igual o mayor que la atmosférica).

2.10 Aguas superficiales
Toda aquella agua que fluye o almacena en la superficie del terreno.
2.11 Agua para uso publico urbano

Es el agua nacional para centros de poblacion o asentamientos humanos, destinada
para el uso y consumo humano, previa potabilizacion.

2.12 Bioacumulacion

Proceso mediante el cual circulan y se van acumulando a lo largo de la cadena tréfica
una serie de sustancias toxicas, las cuales pueden alcanzar concentraciones muy
elevadas en un determinado nivel.

2.13 Bioensayo acuatico

Es el ensayo por el cual se usan las respuestas de organismos acuaticos, para detectar
o medir la presencia o efectos de una o mas sustancias, elementos, compuestos,
desechos o factores ambientales solos o en combinacion.

2.14 Capacidad de asimilacion

Propiedad que tiene un cuerpo de agua para recibir y depurar contaminantes sin alterar
sus patrones de calidad, referido a los usos para los que se destine.

2.15 Caracterizacién de un agua residual

Proceso destinado al conocimiento integral de las caracteristicas estadisticamente
confiables del agua residual, integrado por la toma de muestras, medicion de caudal e
identificacién de los componentes fisico, quimico, biolégico y microbiolégico.

2.16 Carga promedio

Es el producto de la concentracion promedio por el caudal promedio, determinados en el
mismo sitio.

2.17 Carga maxima permisible

LIBRO VI ANEXO 1 288



s
%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Es el limite de carga que puede ser aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un
sistema de alcantarillado.

2.18 Carga contaminante

Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, expresada
en unidades de masa por unidad de tiempo.

2.19 Contaminacion de aguas subterraneas

Cualquier alteracion de las propiedades fisico, quimica, biologicas de las aguas
subterraneas, que pueda ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar
de la poblacién, comprometer su uso para fines de consumo humano, agropecuario,
industriales, comerciales o recreativos, y/o causar dafios a la flora, a la fauna o al
ambiente en general.

2.20 Cuerpo receptor o cuerpo de agua

Es todo rio, lago, laguna, aguas subterraneas, cauce, deposito de agua, corriente, zona
marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de
aguas residuales.

2.21 Depuracién

Es la remocion de sustancias contaminantes de las aguas residuales para disminuir su
impacto ambiental.

2.22 Descargar

Accion de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a
un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita.

2.23 Descarga no puntual

Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de vertimiento al cuerpo
receptor, tal es el caso de descargas provenientes de escorrentia, aplicacion de
agroquimicos u otros similares.

2.24 Efluente

Liquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una
actividad.
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2.25 FAO

Organizacion para la Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas.

2.26 Isohalina

Es una linea imaginaria que une los puntos de igual salinidad en un lugar geografico
determinado.

2.27 lIsoterma

Es una linea imaginaria que une los puntos de igual temperatura en un lugar geografico
determinado.

2.28 Linea base

Denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio
posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la investigacion
dentro de un area que puede estar influenciada por actividades industriales o humanas.

2.29 Linea de fondo

Denota las condiciones ambientales imperantes, antes de cualquier perturbacion. Es
decir, significa las condiciones que hubieran predominado en ausencia de actividades
antropogénicas, solo con los procesos naturales en actividad.

2.30 Metales pesados

Metales de numero atémico elevado, como cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso,
mercurio, niquel, plomo, y zinc, entre otros, que son toxicos en concentraciones
reducidas y tienden a la bioacumulacion.

2.31 Modulo

Conjunto unitario que se repite en el sistema de tratamiento, cumple con el propdsito de
mantener el sistema de tratamiento trabajando, cuando se proporciona mantenimiento
al mismo.

2.32 Oxigeno disuelto

Es el oxigeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida acuatica y
para la prevencion de olores.

2.33 Pesticida o plaguicida
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Los pesticidas son sustancias usadas para evitar, destruir, repeler o ejercer cualquier
otro tipo de control de insectos, roedores, plantas, malezas indeseables u otras formas
de vida inconvenientes. Los pesticidas se clasifican en: Organoclorados,
organofosforados, organomercuriales, carbamatos, piretroides, bipiridilos, y warfarineos,
sin ser esta clasificacion limitativa.

2.34 Polucién o contaminacion del agua

Es la presencia en el agua de contaminante en concentraciones y permanencias
superiores o inferiores a las establecidas en la legislacién vigente capaz de deteriorar la
calidad del agua.

2.35 Polucion térmica

Descargas de agua a mayor o menor temperatura que aquella que se registra en el
cuerpo receptor al momento del vertido, provenientes de sistemas industriales o
actividades humanas.

2.36 Pozo u obra de captacion

Cualquier obra, sistema, proceso, artefacto o combinacion, construidos por el hombre
con el fin principal o incidental de extraer agua subterranea.

2.37 Pozo artesiano

Pozo perforado en un acuifero, cuyo nivel de agua se eleva sobre la superficie del suelo.
2.38 Pozo tubular

Pozo de diametro reducido, perforado con un equipo especializado.

2.39 Rio

Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes,
embalses naturales o artificiales, lagos, lagunas o al mar.

2.40 Toxicidad

Se considera toxica a una sustancia o materia cuando debido a su cantidad,
concentracion o caracteristicas fisico, quimicas o infecciosas presenta el potencial de:

a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento

de enfermedades graves de caracter irreversible o a las incapacitaciones
reversibles.
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b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser tratados,
almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada.

c) Que presente un riesgo cuando un organismo Vvivo se expone o esta en contacto
con la sustancia téxica.

2.41 Toxicidad en agua

Es la propiedad de una sustancia, elemento o compuesto, de causar efecto letal u otro
efecto nocivo en 4 dias a los organismos utilizados para el bioensayo acuatico.

2.42 Toxicidad crénica

Es la habilidad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos daninos en
un periodo extenso, usualmente después de exposiciones continuas o repetidas.

2.43 Tratamiento convencional para potabilizar el agua

Son las siguientes operaciones y procesos: Coagulacion, floculacion, sedimentacion,
filtracion y desinfeccion.

2.44 Tratamiento convencional para efluentes, previa a la descarga a un cuerpo
receptor o al sistema de alcantarillado

Es aquel que esta conformado por tratamiento primario y secundario, incluye
desinfeccion.

Tratamiento primario.- Contempla el uso de operaciones fisicas tales como: Desarenado,
mezclado, floculacion, flotacién, sedimentacion, filtracion y el desbaste (principalmente
rejas, mallas, o cribas) para la eliminacion de sélidos sedimentables y flotantes
presentes en el agua residual.

Tratamiento secundario.- Contempla el empleo de procesos biolégicos y quimicos para
remocion principalmente de compuestos organicos biodegradables y sdélidos
suspendidos.

El tratamiento secundario generalmente esta precedido por procesos de depuracion
unitarios de tratamiento primario.

2.45 Tratamiento Avanzado para efluentes, previo descarga a un cuerpo receptor
o al sistema de alcantarillado

Es el tratamiento adicional necesario para remover sustancias suspendidas y disueltas
que permanecen después del tratamiento convencional para efluentes.

2.46 UPS
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Unidad practica de salinidad y representa la cantidad de gramos de sales disueltas en un
kilo de agua.

2.47 Usuario

Es toda persona natural o juridica de derecho publico o privado, que utilice agua tomada
directamente de una fuente natural o red publica.

2.48 Valores de linea de base

Parametros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las
condiciones de linea de base.

2.49 Valores de fondo

Parametros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las
condiciones de linea de fondo.

2.50 Zona de mezcla

Es el area técnicamente determinada a partir del sitio de descarga, indispensable para
que se produzca una mezcla homogénea en el cuerpo receptor.

3 CLASIFICACION

3.1Criterios de calidad por usos

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico,
previo a su potabilizacion.

2. Criterios de calidad para la preservacion de flora y fauna en aguas dulces frias o
cédlidas, y en aguas marinas y de estuarios.

3. Criterios de calidad para aguas subterraneas.
4. Criterios de calidad para aguas de uso agricola o de riego.
5. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.

6. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.
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7. Criterios de calidad para aguas de uso estético.
8. Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte.

9. Criterios de calidad para aguas de uso industrial.
3.2Criterios generales de descarga de efluentes

1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado
como a los cuerpos de agua.

2. Limites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al
sistema de alcantarillado.

3. Limites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a
un cuerpo de agua o receptor.

a) Descarga a un cuerpo de agua dulce.
b) Descarga a un cuerpo de agua marina.

4 DESARROLLO

4.1Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas
superficiales, subterraneas, maritimas y de estuarios.

La norma tendra en cuenta los siguientes usos del agua:

Consumo humano y uso doméstico.
Preservacion de Flora y Fauna.
Agricola.

Pecuario.

Recreativo.

Industrial.

Transporte.

Estético.

SO0 QOO0 T O
N— N N N N N N

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines
multiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderan a los valores
mas restrictivos para cada referencia.

4.1.20 Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico
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4.1.1.1 Se entiende por agua para consumo humano y uso domeéstico aquella que se
emplea en actividades como:

a) Bebida y preparacién de alimentos para consumo,

b) Satisfaccion de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios,

c) Fabricacion o procesamiento de alimentos en general.
4.1.1.2 Esta Norma se aplica durante la captacién de la misma y se refiere a las aguas
para consumo humano y uso doméstico, que Unicamente requieran de tratamiento

convencional, deberan cumplir con los siguientes criterios (ver tabla 1):

TABLA 1. Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso
domeéstico, que unicamente requieren tratamiento convencional.

Parametros Expresado . Limite Maximo
Unidad _
Como Permisible
Aceites y Grasas Sustancias mg/I 0,3
solubles en
hexano
Aluminio Al mg/I 0,2
Amoniaco N-Amoniacal mg/I 1,0
Amonio NH4 mg/I 0,05
Arsénico (total) As mg/I 0,05
Bario Ba mg/I 1,0
Cadmio Cd mg/I 0,01
Cianuro (total) CN mg/I 0,1
Cloruro Cl mg/I 250
Cobre Cu mg/I 1,0
Coliformes Totales nmp/100 ml 3000
Coliformes Fecales nmp/100 ml 600
Color color real unidade 100
s de
color

Compuestos fenolicos Fenol mg/l 0,002
Cromo hexavalente Cr'® mg/I 0,05
Demanda Bioquimica DBOs mg/I 2,0
de Oxigeno (5 dias)
Dureza CaCOs3 mg/I 500

Continua...
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TABLA 1. Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso
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domeéstico, que unicamente requieren tratamiento convencional.

LIBRO VI

Parametros Expresado Uni Limite Maximo
Como nidad Permisible
Bifenilo Concentracion |  png/l 0,0005
policlorados/PCBs de PCBs
totales
Fluoruro (total) F mg/l 1,5
Hierro (total) Fe mg/I 1,0
Manganeso (total) Mn mg/l 0,1
Materia flotante Ausencia
Mercurio (total) Hg mg/I 0,001
Nitrato N-Nitrato mg/I 10,0
Nitrito N-Nitrito mg/I 1,0
Es permitido
olor y sabor
Olor y sabor removible por
tratamiento
convencional
O.D. mg/I No menor al
80% del
Oxigeno disuelto oxigeno de
saturacion y no
menor a 6mg/I
Plata (total) Ag mg/l 0,05
Plomo (total) Pb mg/I 0,05
Potencial de hidrogeno pH 6-9
Selenio (total) Se mg/I 0,01
Sodio Na mg/l 200
Solidos disueltos mg/I 1 000
totales
Sulfatos SO, mg/l 400
Temperatura °C Condicion
Natural + 0-3
grados
Tensoactivos Sustancias mg/I 0,5
activas al azul
ANEXO 1
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Parametros Expresado Unidad Limite Maximo
Como nida Permisible
de metileno
Turbiedad UTN 100
Zinc Zn mg/I 5,0
*Productos para la mg/l 0,1
desinfecciéon
Hidrocarburos
Aromaticos
Benceno CeHs ug/l 10,0
Benzo(a) pireno ug/l 0,01
Etilbenceno ug/l 700
Estireno ng/l 100
Tolueno ng/l 1000
Continua...

Continuacion...

TABLA 1. Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso

domeéstico, que unicamente requieren tratamiento convencional.

LIBRO VI

Parametro Expresado . Limite Maximo
Como Unidad Permisible
Xilenos (totales) ug/l 10 000
Pesticidas y
herbicidas
Carbamatos totales Concentracion | mg/l 0,1
de
carbamatos
totales
Organoclorados totales | Concentracion | mg/l 0,01
de
organoclorado
s totales
Organofosforados Concentracion | mg/l 0,1
totales de
organofosfora
dos totales
Dibromocloropropano | Concentracion ug/l 0,2
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Parametro Expresado . Limite Maximo
Como Unidad Permisible
(DBCP) total de DBCP
Dibromoetileno (DBE) |Concentracion | g/l 0,05
total de DBE
Dicloropropano (1,2) Concentracion ug/l 5
total de
dicloropropan
o
Diquat ug/l 70
Glifosato ug/l 200
Toxafeno ug/l S
Compuestos
Halogenados
Tetracloruro de ug/l 3
carbono
Dicloroetano (1,2-) ug/l 10
Dicloroetileno (1,1-) ug/l 0,3
Dicloroetileno (1,2-cis) ug/l 70
Dicloroetileno (1,2- ug/l 100
trans)
Diclorometano ug/l 50
Tetracloroetileno ug/l 10
Tricloroetano (1,1,1-) ug/l 200
Tricloroetileno ug/l 30
Clorobenceno ug/l 100
Diclorobenceno (1,2-) ug/l 200
Diclorobenceno (1,4-) ug/l S
Hexaclorobenceno ug/l 0,01
Bromoximil ug/l 9)
Diclorometano ug/l 50
Tribrometano ug/l 2

Nota:
Productos para la desinfeccién: Cloroformo, Bromodiclorometano,
Dibromoclorometano y Bromoformo.

4113 Las aguas para consumo humano y uso doméstico, que unicamente
requieran de desinfeccion, deberan cumplir con los requisitos que se mencionan
a continuacion (ver tabla 2):
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doméstico que unicamente requieran desinfeccion.

LIBRO VI

Parametros Expresado . Limite Maximo
Como Unidad Permisible

Aceites y Grasas Sustancias mg/l 0,3

solubles en

hexano
Aluminio total Al mg/l 0,1
Amoniaco N-amoniacal mg/l 1,0
Arsénico (total) As mg/I 0,05
Bario Ba mg/I 1,0
Berilio Be mg/l 0,1
Boro (total) B mg/l 0,75
Cadmio Cd mg/l 0,001
Cianuro (total) CN mg/l 0,01
Cobalto Co mg/| 0,2
Cobre Cu mg/l 1,0
Color color real Unidade 20
s de
color

Coliformes Totales nmp/100 ml 50*
Cloruros Ccr mg/l 250
Compuestos fendlicos Expresado mg/| 0,002

como fenol
Cromo hexavalente Cr'® mg/| 0,05
Compuestos fendlicos Expresado mg/l 0,002

como fenol
Cromo hexavalente Cr'® mg/l 0,05
Demanda Bioquimica DBOs mg/l 2
de Oxigeno (5 dias)
Dureza CaCOs3 mg/l 500
Estafio Sn mg/I 2,0
Fluoruros F mg/| Menor a 1,4
Hierro (total) Fe mg/I 0,3
Litio Li mg/l 2,5
Manganeso (total) Mn mg/I 0,1
Materia Flotante Ausencia
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001
Niquel Ni mg/| 0,025
Nitrato N-Nitrato mg/I 10,0
Nitrito N-Nitrito mg/I 1,0
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Parametros Expresado . Limite Maximo
Unidad . .
Como Permisible
Olor y sabor Ausencia
Oxigeno disuelto Oo.D mg/l No menor al
80% del
oxigeno de

saturacién y no
menor a 6 mg/I

Continuacion...

TABLA 2. Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso

doméstico que unicamente requieran desinfeccion.

LIBRO VI

Continua...

Parametros Expresado Uni Limite Maximo
nidad .
Como Permisible
Plata (total) Ag mg/l 0,05
Plomo (total) Pb mg/l 0,05
Potencial de pH 6-9
Hidrégeno
Selenio (total) Se mg/I 0,01
Sodio Na mg/l 200
Sulfatos SO, mg/| 250
Solidos disueltos mg/| 500
totales
Temperatura °C Condicion
Natural +/- 3
grados
Tensoactivos Sustancias mg/l 0,5
activas al azul
de metileno
Turbiedad UTN 10
Uranio Total mg/| 0,02
Vanadio Vv mg/I 0,1
Zinc Zn mg/l 5,0
Hidrocarburos
Aromaticos
Benceno CeHs mg/l 0,01
Benzo-a- pireno mg/I 0,00001
Pesticidas y
Herbicidas
Organoclorados Concentracion| mg/l 0,01
totales de
organoclorado
ANEXO 1
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Parametros Expresado Limite Maximo

Como Unidad Permisible
s totales
Organofosforados y Concentracion| mg/l 0,1
carbamatos de
organofosfora
dosy
carbamatos
totales.
Toxafeno ug/l 0,01
Compuestos
Halogenados
Tetracloruro de mg/| 0,003
carbono
Dicloroetano (1,2-) mg/| 0,01
Tricloroetano (1,1,1-) mg/I 0,3

Nota:

*Cuando se observe que mas del 40% de las bacterias coliformes
representadas por el indice NMP, pertenecen al grupo coliforme fecal,
se aplicara tratamiento convencional al agua a emplearse para el
consumo humano y doméstico.

4.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservacion de flora y fauna en aguas
dulces frias o cdlidas, y en aguas marinas y de estuarios

4.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservaciéon de flora y fauna, su empleo en
actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin
causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la reproduccion,
supervivencia, crecimiento, extraccion y aprovechamiento de especies bioacuaticas en
cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura.

4.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservacion de la flora y fauna en aguas dulces,
frias o calidas, aguas marinas y de estuario, se presentan a continuacion (ver tabla 3):

TABLA 3. Criterios de Calidad admisibles para la preservacion de la flora y fauna
en aguas dulces, frias o calidas, y en aguas marinas y de estuario.

Limite maximo permisible

Parametros Expresados | Unida Agua fria A’g_ua Aqua
como d calida marina y
dulce .
dulce de estuario
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Limite maximo permisible
. Expresados | Unida . Agua Agua
Parametros como d Agua fria cégli da maﬂna y
dulce .
dulce de estuario
Clorofenoles mg/l 0,5 0,5 0,5
Bifenilos Concentracion | mg/l 0,001 0,001 0,001
policlorados/PC | total de PCBs.
Bs
Oxigeno 0O.D. mg/l | No menor al| No menor al | No menor al
Disuelto 80% y no 60% y no 60% y no
menora6 | menorad | menorab
mg/I mg/I mg/I
Potencial de pH 6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5
hidrogeno
Sulfuro de H.S mg/l 0,0002 0,0002 0,0002
hidrogeno
ionizado
Amoniaco NH; mg/I 0,02 0,02 0,4
Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5
Arsénico As mg/I 0,05 0,05 0,05
Bario Ba mg/I 1,0 1,0 1,0
Berilio Be mg/l 0,1 0,1 1,5
Boro B mg/I 0,75 0,75 5,0
Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005
Cianuro Libre CN’ mg/l 0,01 0,01 0,01
Zinc Zn mg/I 0,18 0,18 0,17
Cloro residual Cl mg/I 0,01 0,01 0,01
Estafio Sn mg/l 2,00
Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2
Plomo Pb mg/I 0,01
Cobre Cu mg/I 0,02 0,02 0,05
Cromo total Cr mg/I 0,05 0,05 0,05
Fenoles Expresado mg/| 0,001 0,001 0,001
monohidricos como fenoles
Grasas y Sustancias mg/I 0,3 0,3 0,3
aceites solubles en
hexano
Hierro Fe mg/I 0,3 0,3 0,3
Hidrocarburos TPH mg/I 0,5 0,5 0,5
Totales de
Petréleo
Hidrocarburos | Concentracion | mg/l 0,0003 0,0003 0,0003
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Continuacion...

Limite maximo permisible

Parametros Expresados | Unida Agua fria A’g.ua Agua

como d calida marina y

dulce .
dulce de estuario
aromaticos total de HAPs
policiclicos
(HAPs)
Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 0,1
Materia flotante visible Ausencia | Ausencia | Ausencia
Continua...

TABLA 3. Criterios de Calidad admisibles para la preservacion de la flora y fauna
en aguas dulces, frias o calidas, y en aguas marinas y de estuario.

Limite maximo permisible
. Expresados | Unida . Agua Agua
Parametros como d A%ua fria céglii da mar%na y
ulce .
dulce de estuario
Mercurio Hg mg/I 0,0002 0,0002 0,0001
Niquel Ni mg/l 0,025 0,025 0,1
Plaguicidas Concentracion | g/l 10,0 10,0 10,0
organoclorados de
totales organoclorado
s totales
Plaguicidas Concentracion | g/l 10,0 10,0 10,0
organofosforad de
os totales organofosfora
dos totales
Piretroides Concentracion | mg/l 0,05 0,05 0,05
de piretroides
totales
Plata Ag mg/I 0,01 0,01 0,005
Selenio Se mg/I 0,01 0,01 0,01
Tensoactivos Sustancias mg/l 0,5 0,5 0,5
activas al azul
de metileno
Temperatura °C Condicione | Condicione | Condicione
s naturales | s naturales | s naturales
+3 +3 +3
Maxima 20 | Maxima 32 | Maxima 32
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Limite maximo permisible
. Expresados | Unida . Agua Agua
Parametros como d Agua fria calida marina y
dulce .
dulce de estuario
Coliformes nmp/100 ml 200 200 200
Fecales
41.2.3

Ademas de los criterios indicados (ver tabla 3), se utilizaran los siguientes

valores maximos (ver tabla 4) para la interpretacion de la calidad de las aguas.

TABLA 4. Limites maximos permisibles adicionales para la interpretacion
de la

calidad de las aguas.

Limite maximo
Parametros Unidad permisible
Agua Agua
Marina Dulce
Acenaftileno ug/l 7 2
Acrilonitrilo ng/l 26
Acroleina ug/l 0,05 0,2
Antimonio (total) ug/l 16
Benceno ug/l 7 300
BHC-ALFA ug/l 0,01
BHC-BETA ug/l 0,01
BHC-DELTA ug/l 0,01

Continua...

Continuacion...

TABLA 4. Limites maximos permisibles adicionales para la interpretacion
de la

calidad de las aguas.

Parametros

Unidad

Limite maximo
permisible
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Agua Agua
Marina Dulce
Clorobenceno ng/l 15
Clorofenol (2-) ug/l 30 7
Diclorobenceno ug/l 2 2,5
Diclorobenceno (1,4-) ug/l 4
Dicloroetano (1,2-) ug/l 113 200
Dicloroetilenos ug/l 224 12
Dicloropropanos ng/l 31 57
Dicloropropenos ug/l 0,8 2
Difenil Hidrazina (1,2) ug/l 0,3
Dimetilfenol (2,4-) ug/l 2
Dodecacloro + ng/l 0,001
Nonacloro
Etilbenceno ng/l 0,4 700
Fluoruro total ng/l 1400 4
Hexaclorobutadieno ug/l 0,03 0,1
Hexaclorociclopentadi ug/l 0,007 0,05
eno
Naftaleno ug/l 2 6
Nitritos ng/l 1000 60
Nitrobenceno ng/l 7 27
Nitrofenoles ug/l 5 0,2
PCB (total) ug/l 0,03 0,001
Pentaclorobenceno ng/l 0,03
Pentacloroetano ng/l 3 4
P-clorometacresol ug/l 0,03
Talio (total) ug/l 2 0,4
Tetraclorobenceno
(1’2’3’4') Hg/l 0,1
Tetraclorobenceno ng/l 0,15
(1,2,4,5-)
Tetracloroetano ug/l 9 24
(1,1,2,2-)
Tetracloroetileno ug/l S 260
Tetraclorofenoles ng/l 0.5 1
Tetracloruro de ug/l 50 35
carbono
Tolueno ug/l 50 300
Toxafeno ug/l 0,005 0,000
Tricloroetano (1,1,1) ug/l 31 18
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Limite maximo
Parametros Unidad permisible
Agua Agua
Marina Dulce
Tricloroetano (1,1,2) ug/l 94
Tricloroetileno ug/l 2 45
Uranio (total) ng/l 500 20
Vanadio (total) ug/l 100

4.1.2.4 Ademas de los parametros indicados dentro de esta norma, se tendran en
cuenta los siguientes criterios:

La turbiedad de las aguas de estuarios debe ser considerada de acuerdo a los
siguientes limites:

a) Condicion natural (Valor de fondo) mas 5%, si la turbiedad natural varia entre O y
50 UTN (unidad de turbidez nefelométrica);

b) Condicién natural (Valor de fondo) mas 10%, si la turbiedad natural varia entre 50
y 100 UTN, vy,

c) Condicion natural (Valor de fondo) mas 20%, si la turbiedad natural es mayor que
100 UTN;

d) Ausencia de sustancias antropogénicas que produzcan cambios en color, olor y
sabor del agua en el cuerpo receptor, de modo que no perjudiquen a la flora 'y
fauna acuaticas y que tampoco impidan el aprovechamiento 6ptimo del cuerpo
receptor.

4.1.3 Criterios de calidad para aguas subterraneas

A continuacion se establecen criterios de calidad a cumplirse, al utilizar las aguas
subterraneas.

4.1.3.1 Todos los proyectos que impliquen la implementacion de procesos de alto
riesgo ambiental, como: petroquimicos, carboquimicos, cloroquimicos, usinas
nucleares, y cualquier otra fuente de gran impacto, peligrosidad y riesgo para las
aguas subterraneas cuando principalmente involucren almacenamiento superficial
o subterraneo, debera contener un informe detallado de las caracteristicas
hidrogeoldgicas de la zona donde se implantara el proyecto, que permita evaluar
la vulnerabilidad de los acuiferos, asi como una descripcion detallada de las
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medidas de proteccion a ser adoptadas.

4.1.3.2 La autorizacion para realizar la perforacion de pozos tubulares (uso del agua)
sera otorgada por el CNRH, previo a la presentacion por parte del interesado, de la
siguiente informacion:

a) Localizacion del pozo en coordenadas geograficas, y
b) Uso pretendido o actual del agua.
c) Datos técnicos de los pozos de monitoreo para la calidad del agua y remediacion.

4.1.3.3 Los responsables por pozos tubulares estaran obligados a proporcionar al
CNRH, al inicio de la captacion de las aguas subterraneas o en cualquier época, la
siguiente informacion:

a) Copia del perfil geologico y caracteristicas técnicas del pozo.
b) Localizacion del pozo en coordenadas geograficas.
c) Uso pretendido y actual del agua, y

d) Analisis fisico-quimico y bacteriolégico, efectuado en los ultimos seis (6) meses,
del agua extraida del pozo, realizado por un laboratorio acreditado.

4.1.3.4 Los responsables de pozos tubulares estaran obligados a reportar al CNRH, la
desactivacion temporal o definitiva del pozo.

4.1.3.5 Los pozos abandonados, temporal o definitivamente, y todas las perforaciones
realizadas para otros fines, deberan, después de retirarse las bombas y tuberias, ser
adecuadamente tapados con material impermeable y no contaminante, para evitar la
contaminacion de las aguas subterraneas. Todo pozo debera ser técnica vy
ambientalmente abandonado.
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4.1.3.6 De existir alteracion comprobada de la calidad de agua de un pozo, el

responsable, debera ejecutar
subterraneas contaminadas y el suelo afectado.

Los criterios de calidad admisibles para las aguas subterraneas, se presentan a

continuacion (ver tabla 5):

TABLA 5. Criterios referenciales de calidad para aguas subterraneas,
considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0-25,0) % y de

materia organica
entre (0 - 10,0 )%.

las obras necesarias para remediar

Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible

Arsénico (total) As ng/l 35
Bario Ba ng/l 338
Cadmio Cd ug/l 3,2
Cianuro (total) CN- ug/l 753
Cobalto Co ng/l 60
Cobre Cu ng/l 45
Cromo total Cr ug/l 16
Molibdeno Mo ug/l 153
Mercurio (total) Hg ug/l 0,18
Niquel Ni ng/l 45
Plomo Pb ug/l 45
Zinc Zn ug/l 433
Compuestos
aromaticos.
Benceno. CeHe ug/l 15
Tolueno. ng/l 500
Estireno ug/l 150
Etilbenceno ng/l 75
Xileno (Suma)’ ug/l 35
Fenol ng/l 1000
Cresol® ugl/l 100
Hidroquinona ng/l 400

1 Sumatoria de las formas: Meta, orto y paraxileno

2 Sumatoria de las formas: Meta, orto y paracreosol.
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Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible

Hidrocarburos

aromaticos

policiclicos.

Naftaleno ng/l 35
Fenantreno. ug/l 2,5
Antraceno ug/l 2,5
Fluoranteno ug/l 0,5

Continua...

Continuacion...

TABLA 5. Criterios referenciales de calidad para aguas subterraneas,
considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0-25,0) % y de

materia organica
entre (0 - 10,0 )%.

LIBRO VI

Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible
Benzo(a)antraceno ug/l 0,25
Criseno ng/l 0,026
Benzo(k)fluoranteno ug/l 0,026
Benzo(a)pireno ug/l 0,026
Benzo(ghi)perileno ug/l 0,025
Indenol (1,2,3 cd) ug/l 0,025
pireno
Hidrocarburos
Clorados.
Diclorometano ng/l 500
Triclorometano ug/l 200
Tetraclorometano ug/l 5,0
1,1-dicloroetano ug/l 1300
1,2-dicloroetano ng/l 200
1,1,1- tricloroetano ug/l 275
1,1,2-tricloroetano ng/l 750
Vinilclorado ng/l 0,35
Cis-1,2- dicloeteno ng/l 650
Tricloroeteno ng/l 250
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Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible

Tetracloroeteno ug/l 20
Monoclorobenceno ng/l 90
Diclorobenceno ug/l 25
(Suma)

Triclorobenceno ug/l S
(Suma)

Tetraclorobenceno ug/l 1,26
(Suma)

Pentaclorobenceno ug/l 0,5
Hexaclorobenceno ug/l 0,26
Monoclorofenol ug/l 50
(Suma)

Diclorofenol (Suma) ug/l 15
Triclorofenol (Suma) ug/l 5
Tetraclorofenol ug/l S
Pentaclorofenol ug/l 1,5
Cloronaftaleno ug/l 3
PCBs (Suma)® ug/l 0,01

Continuacion...

Continua...

TABLA 5. Criterios referenciales de calidad para aguas subterraneas,
considerando un suelo con contenido de arcilla entre (0-25,0) % y de
materia organica

entre (0 - 10,0 )%.

Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible
Pesticidas
Organoclorados
DDD, DDE, DDT ug/l 0,005

(Suma)*

3 Suma de Bifenilos Policlorados Totales: Formas PCB 28, 52, 101, 138, 153 Y 180.
4+Suma de DDD, DDE y DDT.
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Parametros Expresado | ynidad | Limite maximo
como permisible
Drins (Suma)® ug/l 0,05
HCH-Compuestos ug/l 0,5
(Suma)®
Carbamatos
Carbaril ug/l 0,06
Carbofuran ug/l 0,06
Maneb ng/l 0,05
Organonitrogenados
Atrazina ug/l 0,05
Compuestos
remanentes
Ciclohexanos ng/l 7 500
Ftalatos (Suma)’ ug/! 2,75
Hidrocarburos totales ug/l 325
de petroleo
Piridina ug/l 1,75
Tetrahidrofurano ug/l 0,75
Tetrahidrotiofeno ug/l 15
4.1.3.7 El Ministerio del Ambiente dictara una Subnorma especifica como

complemento a la presente, referente a aguas subterraneas.

4.1.4 Criterios de calidad de aguas de uso agricola o de riego

Se entiende por agua de uso agricola aquella empleada para la irrigacién de cultivos y
otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos
competentes.

Se prohibe el uso de aguas servidas para riego, exceptuandose las aguas servidas
tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma.

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agricola se
presentan a continuacion (ver tabla 6) :

5 Suma de Aldrin, Endrin, y Dieldrin.
¢ Suma de los isémeros del Hexaclorociclohexano: alfa, beta, gama.
7Suma de Ftalatos totales.
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. Expresado . L!m_lte
Parametros Unidad maximo
como . .
permisible
Aluminio Al mg/I 5,0
Arsénico (total) As mg/I 0,1
Bario Ba mg/I 1,0
Berilio Be mg/I 0,1
Boro (total) B mg/l 1,0
Cadmio Cd mg/l 0,01
Carbamatos Concentracion| mg/l 0,1
totales total de
carbamatos
Cianuro (total) CN mg/I 0,2
Cobalto Co mg/l 0,05
Cobre Cu mg/I 2,0
Cromo
hexavalente Cr*t mg/| 0,1
Fluor F mg/I 1,0
Hierro Fe mg/I 5,0
Litio Li mg/l 2,5
Materia flotante visible Ausencia
Manganeso Mn mg/I 0,2
Molibdeno Mo mg/I 0,01
Mercurio (total) Hg mg/I 0,001
Niquel Ni mg/I 0,2
Organofosforad | Concentracion| mg/I 0,1
os (totales) de
organofosfora
dos totales.
Organoclorados | Concentracion| mg/I 0,2
(totales) de
organoclorado
s totales.
Plata Ag mg/I 0,05
Potencial de pH 6-9
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Expresado Limite

Parametros P Unidad maximo
como . .

permisible

hidrogeno

Plomo Pb mg/I 0,05
Selenio Se mg/I 0,02

Continuacion...

TABLA 6. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agricola

LIBRO VI

Continua...

, Expresado . L!rn.lte
Parametros Unidad maximo
como . .
permisible
Solidos mg/l 3000,0
disueltos totales
Transparencia minimo 2,0 m
de las aguas
medidas con el
disco secchi.
Vanadio \Y mg/l 0,1
Aceites y grasa Sustancias mg/l 0,3
solubles en
hexano
Coniformes nmp/100 ml 1 000
Totales
Huevos de Huevos cero
parasitos por litro
Zinc Zn mg/I 2,0
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Ademas de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control utilizara también las
siguientes guias para la interpretacion de la calidad del agua para riego y debera
autorizar o no el uso de agua con grado de restriccion severo o moderado (ver tabla 7):
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TABLA 7. PARAMETROS DE LOS NIVELES GUIA DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA RIEGO
PROBLEMA *GRADO DE RESTRICCION.
POTENCIAL UNIDADES Ninguno Ligero Moderado Severo
Salinidad (1):
CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7 3,0 >3,0
SDT (3) mg/l 450 450 2000 >2000
Infiltracién (4):
RAS=0-3y CE 0,7 0,7 0,2 <0,2
RAS=3-6y CE 1,2 1,2 0,3 <0,3
RAS=6-12y CE 1,9 1,9 0,5 <0,5
RAS=12-20y CE 29 2,9 1,3 <1,3
RAS=20-40y CE 50 50 29 <2,9
Toxicidad por ién
especifico (5):
- Sodio:
Irrigacién superficial RAS 3,0 3,0 9 >9,0
(6)
Aspersion meq/I 3,0 3,0
- Cloruros
Irrigacion superficial meq/l 4,0 4,0 10,0 >10,0
Aspersion meq/I 3,0 3,0
- Boro mg/I 0,7 0,7 3,0 > 3,0
Efectos miscelaneos
(7):
- Nitrégeno (N-NO3) mg/| 50 50 30,0 >30,0
- Bicarbonato (HCO3) meq/I 1,5 1,5 8,5 > 8,5
pH Rango normal |6,5-8,4

*Es un grado de limitacién, que indica el rango de factibilidad para

el uso del agua en riego.

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos.

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadio ( 1 milimhos/cm = 1000
micromhos/cm).

(3 )Sdlidos disueltos totales.

(4) Afecta a la tasa de infiltracion del agua en el suelo.

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos.

(6) RAS, relacion de absorcion de sodio ajustada.
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(7) Afecta a los cultivos susceptibles.
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4.1.5 Criterios de calidad para aguas de uso pecuario

Se entiende como aguas para uso pecuario a aquellas empleadas para el abrevadero
de animales, asi como otras actividades conexas y complementarias que establezcan
los organismos competentes.

Las aguas destinadas a uso pecuario deberan cumplir con los siguientes criterios de
calidad (ver tabla 8):

TABLA 8. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario

Parametros Expresado como | Unidad | Valor maximo
permisible
Aluminio Al mg/I 5,0
Arsénico (total) As mg/l 0,2
Bario Ba mg/I 1,0
Boro (total) B mg/| 5,0
Cadmio Cd mg/I 0,05
Carbamatos (totales) | Concentracién de | mg/I 0,1
carbamatos totales
Cianuro (total) CN° mg/l 0,2
Cinc Zn mg/I 25,0
Cobre Cu mg/| 0,5
Cromo hexavalente Cr*® mg/| 1,0
Hierro Fe mg/l 1,0
Litio Li mg/l 5,0
Materia flotante visible Ausencia
Manganeso Mn mg/l 0,5
Molibdeno Mo mg/I 0,005
Mercurio (total) Hg mg/I 0,01
Nitratos + nitritos N mg/l 10,0
Nitritos N-nitrito mg/I 1,0
Niquel Ni mg/I 0,5
Oxigeno disuelto O.D. mg/l 3,0
Organofosforados Concentracion de | mg/l 0,1
(totales) organofosforados
totales
Organoclorados Concentracion de | mg/l 0,2
(totales) organoclorados
totales.
Potencial de pH 6-9
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Parametros Expresado como | Unidad | Valor maximo
permisible

hidrogeno
Plata Ag mg/I 0,05
Plomo Pb mg/l 0,05
Selenio Se mg/l 0,01
Solidos disueltos mg/l 3 000
totales
Transparencia de las minimo 2,0 m

aguas medidas con
el disco secchi.

Vanadio \ mg/I 10,0
Coliformes fecales nmp por cada 100 Menor a 1 000
mi
Coliformes totales Promedio mensual
nmp por cada 100 menor a 5 000
mi

4.1.6 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilizacion en la que existe:
a) Contacto primario, como en la natacion y el buceo, incluidos los bafos
medicinales y
b) Contacto secundario como en los deportes nauticos y pesca.

Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto
primario se presentan a continuacién (ver tabla 9):

TABLA 9. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos

Parametros Expresado | Unidad Limite maximo

como permisible

Coliformes fecales nmp por cada 200
100 ml

Coliformes totales nmp por cada 1 000
100 ml

Compuestos fendlicos Expresado mg/I 0,002

como fenol
Oxigeno disuelto O.D. mg/| No menor al 80%
de Concentracién
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Parametros Expresado | Unidad Limite maximo
como permisible
de saturacion y no
menor a 6 mg/l
Materia flotante visible Ausencia
Potencial de hidrégeno pH 6,5-8,5
Metales y otras mg/I cero
*sustancias toxicas
Organofosforados y Concentracion| mg/l 0,1 (para cada
carbamatos (totales) de compuesto
organofosfora detectado)
dosy
carbamatos
totales.
Organoclorados Concentracion| mg/l 0,2 (para cada
(totales) de compuesto
organoclorado detectado)
s totales.
Residuos de petroleo visibles Ausencia
Tensoactivos Sustancias mg/I 0,5
activas al azul
de metileno.
Grasas y aceites Sustancias mg/I 0,3
solubles en
hexano
Transparencia de las Minimo 2,0 m.
aguas medidas con el
disco secchi
Relacién hidrégeno, 15:1
fésforo organico

Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto
secundario se presentan en la tabla 10.

TABLA 10. Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante
contacto secundario

* Sustancias Toxicas, aquellas establecidas en el Listado de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobadas por la Autoridad
Competente en el Reglamento para la Prevencion y Control de la Contaminacién para Desechos Peligrosos.
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Parametros Expresado | Unidad Valor maximo
como permisible
Coliformes totales nmp/100 ml 4 000
Coliformes fecales nmp/100 ml 1 000
Compuestos fendlicos Expresado mg/I 0,002
como fenol
Oxigeno disuelto O.D. mg/I No menor al 80%
de Concentracion
de saturacion
Potencial de hidrégeno pH 6,5-8,5
Metales y otras mg/I Cero
*sustancias toéxicas
Organofosforados y Concentracion| mg/l 0,1
carbamatos (totales) de
organofosfora
dosy
carbamatos
totales.
Organoclorados Concentracion| mg/l 0,2
(totales) de
organoclorado
s totales.
Residuos de petroleo Ausencia
Tensoactivos Sustancias mg/I 0,5
activas al azul
de metileno.
Grasas y aceites Sustancias mg/I 0,3
solubles en
hexano
Sdlidos flotantes visible Ausencia
Relacién hidrégeno, 15:1
fésforo organico

4.1.7 Criterios de calidad para aguas de uso estético

El uso estético del agua se refiere al mejoramiento y creacidén de la belleza escénica.

* Sustancias Toxicas, aquellas establecidas en el Listado de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobadas por la Autoridad
Competente en el Reglamento para la Prevencion y Control de la Contaminacién por Desechos Peligrosos.
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Las aguas que sean usadas para uso estético, tendran que cumplir con los siguientes
criterios de calidad:

a) Ausencia de material flotante y de espumas provenientes de la actividad
humana.

b) Ausencia de grasas y aceites que formen pelicula visible.

c) Ausencia de sustancias productoras de color, olor, sabor, y turbiedad no mayor
a 20 UTN.

d) El oxigeno disuelto sera no menor al 60% del oxigeno de saturacion y no menor
a 6 mgl/l.

4.1.8 Criterios de calidad de las aguas para transporte

Se entiende el uso del agua para transporte, su empleo para la navegacion de cualquier
tipo de embarcacion o para la movilizacion de materiales inocuos por contacto directo.

El unico parametro a regular sera el Oxigeno disuelto, que debera ser mayor a 3 mg/I.
4.1.9 Criterios de calidad para aguas de uso industrial

Se entiende por uso industrial del agua su empleo en actividades como:

a) Procesos industriales y/o manufactureros de transformacion o explotacion, asi
como aquellos conexos o complementarios;

b) Generacién de energia 'y

c) Mineria.

Para el uso industrial, se deberan observar los diferentes requisitos de calidad
correspondientes a los respectivos procesos, aplicando el criterio de tecnologia limpia
que permitira la reduccién o eliminacion de los residuos (que pueden ser solidos,
liquidos 0 gaseosos).

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de
alcantarillado, como a los cuerpos de agua

4.2.1.1 El regulado debera mantener un registro de los efluentes generados, indicando el
caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes,
analisis de laboratorio y la disposicién de los mismos, identificando el cuerpo receptor.
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Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con
datos de produccion.

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los parametros

de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina),
los valores de los limites maximos permisibles, corresponden a promedios diarios.
La Entidad Ambiental de Control debera establecer la normativa complementaria en
la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple o
compuesta), el numero de muestras a tomar y la interpretacién estadistica de los
resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los limites
permisibles fijjados en la presente normativa para descargas a sistemas de

alcantarillado y cuerpos de agua.

4.2.1.3 Se prohibe la utilizacién de cualquier tipo de agua, con el propdsito de diluir los
efluentes liquidos no tratados.

4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estandares de Calidad Ambiental
deberan definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando
los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En
sujecion a lo establecido en el Reglamento para la Prevencion y Control de la
Contaminacion.

4.2.1.5 Se prohibe toda descarga de residuos liquidos a las vias publicas, canales de
riego y drenaje o sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas subterraneas. La
Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de
alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y
tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podra permitir la
descarga de aguas residuales a sistemas de recoleccion de aguas lluvias, por
excepcion, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los
parametros establecidos de descarga en esta Norma, deberan ser tratadas mediante
tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: publico o privado. Por lo tanto, los
sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de
tratamiento de las aguas residuales en caso de paralizacion de una de las unidades,
por falla 0 mantenimiento.

4.21.7 Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento
convencional y previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, no
cumple con los parametros de descarga establecidos en la presente normativa (Tablas
11, 12y 13), debera aplicarse un tratamiento avanzado.
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4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los analisis de determinacion del grado de
contaminacioén de los efluentes o cuerpos receptores deberan haber implantado buenas
practicas de laboratorio, seguir métodos normalizados de analisis y estar certificados
por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de
acreditacion ecuatoriano establezca el sistema de acreditacion nacional que los
laboratorios deberan cumplir. .

4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que
se generen en una industria, deberan encontrarse separadas en sus respectivos
sistemas o colectores.

4.2.1.10 Se prohibe descargar sustancias o desechos peligrosos (liquidos-solidos-
semisolidos) fuera de los estandares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de
alcantarillado y sistema de aguas lluvias.

4.2.1.11 Se prohibe la descarga de residuos liquidos sin tratar hacia el sistema de
alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento
de vehiculos aéreos y terrestres, asi como el de aplicadores manuales y aéreos,
recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquimicos u
otras sustancias toxicas.

4.2.1.12 Se prohibe la infiltracion al suelo, de efluentes industriales tratados y no
tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.

4.2.1.13 Las aguas provenientes de la explotacidn petrolifera y de gas natural, podran
ser reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas
especificas, que se encuentren en vigencia, para el sector hidrocarburifero.

4.2.1.14 El regulado debera disponer de sitios adecuados para caracterizacién y aforo
de sus efluentes y proporcionaran todas las facilidades para que el personal técnico
encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberan
existir sistemas apropiados, ubicados para medicién de caudales. Para la medicion del
caudal en canales o tuberias se usaran vertederos rectangulares o triangulares,
medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tuberia o
canal de conduccion y descarga de los efluentes, debera ser conectada con un tanque
de disipacion de energia y acumulacién de liquido, el cual se ubicara en un lugar
nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero debera
estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus caracteristicas
dependeran del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque de aproximacion.
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4.2.1.15 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumpliran con los rangos y
limites establecidos en las normas de descargas a un cuerpo de agua.

4.2.1.16 De acuerdo con su caracterizacion toda descarga puntual al sistema de
alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, debera
cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Entidad Ambiental de Control dictara
la guia técnica de los parametros minimos de descarga a analizarse o monitorearse,
que debera cumplir todo regulado. La expedicién de la guia técnica debera darse en un
plazo maximo de un mes después de la publicacion de |la presente norma. Hasta la
expedicion de la guia técnica es responsabilidad de la Entidad Ambiental de Control
determinar los parametros de las descargas que debe monitorear el regulado.

4.2.1.17 Se prohibe la descarga de residuos liquidos no tratados, provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte maritimo, fluvial o
lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observaran las
disposiciones vigentes en el Cddigo de Policia Maritima y los convenios internacionales
establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad
Ambiental de Control podra ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene transferida
competencias ambientales que incluyan la prevencién y control de la contaminacion,
caso contrario seguira siendo la Direcciéon General de la Marina Mercante.

La Direccion General de la Marina Mercante (DIGMER) fijara las normas de descarga
para el caso contemplado en este articulo, guardando siempre concordancia con la
norma técnica nacional vigente, pudiendo ser unicamente igual o mas restrictiva con
respecto a la presente Norma. DIGMER sera la Entidad Ambiental de Control para
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte maritimo, fluvial o lacustre.

4.2.1.18 Los regulados que amplien o modifiquen su produccion, actualizaran la
informacion entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y seran
considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas que
correspondan al grado de ampliacidén y deberan obtener las autorizaciones
administrativas correspondientes.

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecera los parametros a ser regulados
para cada tipo de actividad econdmica, especificando La frecuencia de monitoreo, el
tipo de muestra (simple o compuesta), el niumero de muestras a tomar y |la
interpretacion estadistica de los resultados que permitan determinar si el regulado
cumple o no con los limites permisibles fijados en la presente normativa para descargas
a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.

4.2.1.20 Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de descarga,
produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, que
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excedan los criterios de calidad para el uso o los usos asignados al agua, la Entidad
Ambiental de Control podra exigirles valores mas restrictivos en la descarga, previo a
los estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de Control, justificando esta
decision.

4.2.1.21 Los sedimentos, lodos y sustancias solidas provenientes de sistemas de
potabilizacion de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos del
area de la construccion, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho
doméstico o industrial, no deberan disponerse en aguas superficiales, subterraneas,
marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o
no, y para su disposicion debera cumplirse con las normas legales referentes a los
desechos sélidos no peligrosos.

4.2.2 Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado publico

4.2.2.1 Se prohibe descargar en un sistema publico de alcantarillado, cualquier
sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases
téxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de
construccion en forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales,
entre otros:

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de
cuero, textiles, etc. (los soélidos no deben ser descargados ni aun después de
haber sido triturados).

b) Resinas sintéticas, plasticos, cemento, hidréxido de calcio.

c) Residuos de malta, levadura, latex, bitumen, alquitran y sus emulsiones de
aceite, residuos liquidos que tienden a endurecerse.

d) Gasolina, petrdleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, acidos,
y alcalis.

e) Fosgeno, cianuro, acido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno,
sustancias comprobadamente toxicas.

4.2.2.2 El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podra solicitar a la Entidad
Ambiental de Control, la autorizacion necesaria para que los regulados, de manera
parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se
encuentre por encima de los estandares para descarga a un sistema de alcantarillado,
establecidos en la presente norma.

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad debera cumplir con los parametros
de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma.
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4.2.2.3 Toda descarga al sistema de alcantarillado debera cumplir, al menos, con los

valores establecidos a continuacion (ver tabla 11):

TABLA 11. Limites de descarga al sistema de alcantarillado publico

Continuacion...
TABLA 11. Limites de descarga al sistema de alcantarillado

publico

LIBRO VI

. Expresado . L!mlte
Parametros Unidad maximo
como . .
permisible
Aceites y grasas Sustancias mg/I 100
solubles en

hexano

Alkil mercurio mg/l No
detectable
Acidos o bases que mg/I Cero
puedan causar
contaminacion,
sustancias explosivas
o inflamables.
Aluminio Al mg/I 5,0
Arsénico total As mg/l 0,1
Bario Ba mg/I 5,0
Cadmio Cd mg/I 0,02
Carbonatos COs3 mg/| 0,1
Continua...

Expresado Limite
Parametros P Unidad maximo
como ..
permisible
Caudal maximo I/s 1.5 veces el
ANEXO1
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. Expresado . L!m_lte
Parametros Unidad maximo
como . .
permisible
caudal
promedio
horario del
sistema de
alcantarillado.
Cianuro total CN’ mg/l 1,0
Cobalto total Co mg/l 0,5
Cobre Cu mg/I 1,0
Cloroformo Extracto mg/l 0,1
carbén
cloroformo
(ECC)
Cloro Activo Cl mg/I 0,5
Cromo Hexavalente Cr*® mg/I 0,5
Compuestos fendlicos Expresado mg/l 0,2
como fenol
Demanda Bioquimica D.B.Os. mg/I 250
de Oxigeno (5 dias)
Demanda Quimica de D.Q.O0. mg/l 500
Oxigeno
Dicloroetileno Dicloroetileno mg/I 1,0
Foésforo Total P mg/I 15
Hierro total Fe mg/l 25,0
Hidrocarburos Totales TPH mg/I 20
de Petréleo
Manganeso total Mn mg/l 10,0
Materia flotante Visible Ausencia
Mercurio (total) Hg mg/I 0,01
Niquel Ni mg/I 2,0
Nitrogeno Total N mg/l 40
Kjedahl
Plata Ag mg/l 0,5
Plomo Pb mg/I 0,5
Potencial de hidrogeno pH 5-9
Solidos Sedimentables mi/I 20
Solidos Suspendidos mg/l 220
Totales
Solidos totales mg/I 1 600
Selenio Se mg/I 0,5
ANEXO1

327



PRESIDIEENCIA DE LA REPUBLICA

Expresado Limite

Parametros P Unidad maximo
como ..

permisible
Sulfatos SO, mg/| 400
Sulfuros S mg/| 1,0

Continua...

Continuacion...
TABLA 11. Limites de descarga al sistema de alcantarillado

publico
. Expresado . L!m.'te
Parametros Unidad maximo
como . .
permisible
Temperatura °C <40
Tensoactivos Sustancias mg/l 2,0
activas al azul
de metileno
Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0
Tetracloruro de Tetraclorurode | mg/l 1,0
carbono carbono
Sulfuro de carbono Sulfuro de mg/l 1,0
carbono
Compuestos Concentracion mg/I 0,05
organoclorados de
(totales) organoclorados
totales.
Organofosforados y Concentracion mg/I 0,1
carbamatos (totales) de
organofosforad
osy
carbamatos
totales.
Vanadio Vv mg/I 5,0
Zinc Zn mg/l 10

4.2.2.4 Toda area de desarrollo urbanistico, turistico o industrial que no contribuya al
sistema de alcantarillado publico, debera contar con instalaciones de recoleccion y
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tratamiento convencional de residuos liquidos. El efluente tratado descargara a un
cuerpo receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con los limites de descarga a un
cuerpo de agua dulce, marina y de estuarios.

4.2.2.5 Se prohibe la descarga de residuos liquidos sin tratar hacia el sistema de
alcantarillado, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehiculos aéreos y
terrestres, asi como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y
envases que contengan o hayan contenido agroquimicos u otras sustancias tdxicas.

4.2.2.6 Se prohibe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos liquidos
no tratados, que contengan restos de aceite lubricante, grasas, etc, provenientes de los
talleres mecanicos, vulcanizadoras, restaurantes y hoteles.

4.2.2.7 Los responsables (propietario y operador) de todo sistema de alcantarillado
deberan dar cumplimiento a las normas de descarga contenidas en esta Norma. Si el
propietario (parcial o total) o el operador del sistema de alcantarillado es un municipio,
éste no podra ser sin excepcion, la Entidad Ambiental de Control para sus instalaciones.
Se evitara el conflicto de interés.

4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua
dulce y agua marina

4.2.3.1 Los puertos deberan contar con un sistema de recoleccion y manejo para los
residuos sélidos y liquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros
medios de transporte, aprobados por la Direccién General de la Marina Mercante y la
Entidad Ambiental de Control. Dichos sistemas deberan ajustarse a lo establecido en la
presente Norma, sin embargo los municipios podran establecer regulaciones mas
restrictivas de existir las justificaciones técnicas.

4.2.3.2 Se prohibe todo tipo de descarga en:

a) Las cabeceras de las fuentes de agua.

b) Aguas arriba de la captacion para agua potable de empresas o juntas
administradoras, en la extension que determinara el CNRH, Consejo Provincial o
Municipio Local vy,

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente,
CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos.

4.2.3.3 Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de
contaminar cuerpos de agua deberan contar y aplicar un plan de contingencia para la
prevencion y control de derrames, el cual debera ser aprobado y verificado por la
Entidad Ambiental de Control.
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4.2.3.4 Las normas locales para descargas seran fijadas considerando los criterios de
calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. Las normas
guardaran siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser
unicamente igual o mas restrictiva y deberan contar con los estudios técnicos y
econdmicos que lo justifiquen.

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos multiples, las normas para
descargas se estableceran considerando los valores mas restrictivos de cada uno de
los parametros fijados para cada uno.

4.2.3.5 Para el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo cuerpo
receptor, la descarga se hara aguas arriba de la captacion.

4.2.3.6 Para efectos del control de la contaminacion del agua por la aplicacion de
agroquimicos, se establece lo siguiente:

a) Se prohibe la aplicacion manual de agroquimicos dentro de una franja de
cincuenta (50) metros, y la aplicacion aérea de los mismos, dentro de una franja
de cien (100) metros, medidas en ambos casos desde las orillas de todo cuerpo
de agua,

b) La aplicacién de agroquimicos en cultivos que requieran areas anegadas
artificialmente, requerira el informe y autorizacion previa del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia.

c) Ademas de las disposiciones contenidas en la presente Norma, se debera
cumplir las demas de caracter legal y reglamentario sobre el tema, asi como los
listados referenciales de la Organizacion para la Agricultura y Alimentos de
Naciones Unidas (FAO).

4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, debera cumplir con los valores
establecidos a continuacion (ver tabla 12).

TABLA 12. Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce
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Parametros Expresado | Unidad Limite
como maximo
permisible
Aceites y Grasas.| Sustancias mg/I 0,3
solubles en

hexano
Alkil mercurio mg/l | No detectable
Aldehidos mg/I 2,0
Aluminio Al mg/I 5,0
Arsénico total As mg/I 0,1
Bario Ba mg/I 2,0
Boro total B mg/I 2,0
Cadmio Cd mg/| 0,02
Cianuro total CN’ mg/I 0,1
Cloro Activo Cl mg/I 0,5
Cloroformo Extracto mg/I 0,1

carbén

cloroformo
ECC
Cloruros Ccr mg/I 1 000
Cobre Cu mg/I 1,0
Cobalto Co mg/I 0,5
Coliformes Nmp/100 ml ®Remocién >
Fecales al 99,9 %
Color real Colorreal |unidade | * Inapreciable
s de en dilucion:
color 1/20

Compuestos Fenol mg/I 0,2
fendlicos
Cromo Cr'® mg/| 0,5
hexavalente
Demanda D.B.Os. mg/I 100
Bioquimica de
Oxigeno (5 dias)
Demanda D.Q.O. mg/I 250
Quimica de
Oxigeno
Dicloroetileno Dicloroetileno | mg/l 1,0
Estafo Sn mg/I 5,0
Fluoruros F mg/I 5,0
Foésforo Total P mg/I 10

8 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento.
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Parametros Expresado | Unidad Limite
como maximo
permisible
Hierro total Fe mg/I 10,0
Hidrocarburos TPH mg/l 20,0
Totales de
Petréleo
Manganeso total Mn mg/I 2,0
Materia flotante Visibles Ausencia
Mercurio total Hg mg/I 0,005
Niquel Ni mg/I 2,0
Nitratos + Nitritos | Expresado mg/I 10,0
como
Nitrégeno (N)

Continuacion...
TABLA 12. Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce

LIBRO VI

Continua...

Parametros Expresado | Unidad Limite
como maximo
permisible
Nitrégeno Total N mg/I 15
Kjedahl
Organoclorados |Concentraciéon| mg/l 0,05
totales de
organoclorado
s totales
Organofosforado |Concentraciéon| mg/l 0,1
s totales de
organofosfora
dos totales.
Plata Ag mg/I 0,1
Plomo Pb mg/I 0,2
Potencial de pH 5-9
hidrogeno
Selenio Se mg/I 0,1
Solidos ml/| 1,0
Sedimentables
Solidos mg/l 100
Suspendidos
Totales
Sdlidos totales mg/I 1600
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Parametros Expresado | Unidad Limite
como maximo
permisible
Sulfatos SO, mg/l 1000
Sulfitos SO3 mg/I 2,0
Sulfuros S mg/I 0,5
Temperatura °C <35
Tensoactivos Sustancias mg/I 0,5
activas al azul
de metileno
Tetracloruro de Tetracloruro mg/I 1,0
carbono de carbono
Tricloroetileno Tricloroetileno | mgll 1,0
Vanadio mg/I 5,0
Zinc Zn mg/I 5,0

* La apreciacion del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida.

4.2.3.8 Toda descarga a un cuerpo de agua marina, debera cumplir, por lo menos con
los siguientes parametros (ver tabla 13).

TABLA 13. Limites de descarga a un cuerpo de agua marina

Parametros Expresado | Unidad | Limite maximo
como permisible
Aceites y Grasas mg/I 0,3
Arsénico total As mg/I 0,5
Alkil mercurio mg/l | No detectable
Aluminio Al mg/I 5,0
Bario Ba mg/I 5,0
Cadmio Cd mg/l 0,2
Cianuro total CN’ mg/l 0,2
Cobre Cu mg/I 1,0
Cobalto Co mg/l 0,5
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Parametros Expresado | Unidad | Limite maximo
como permisible
Coliformes nmp/100 ml *Remocion > al
Fecales 99,9 %
Color real Color real |unidade | * Inapreciable
s de en dilucion:
color 1/20
Cromo Cr*® mg/| 0,5
hexavalente
Compuestos Expresado mg/I 0,2
fendlicos como fenol
Demanda D.B.Os. mg/I 100
Bioquimica de
Oxigeno (5 dias)
Demanda D.Q.O. mg/l 250
Quimica de
Oxigeno
Fosforo Total P mg/l 10
Fluoruros F mg/I 5,0
Hidrocarburos TPH mg/l 20,0
Totales de
Petroéleo.
Materia flotante Visibles Ausencia
Mercurio total Hg mg/I 0,01
Niquel Ni mg/I 2,0
Nitrégeno Total N mg/l 40
kjedahl
Plata Ag mg/l 0,1
Plomo Pb mg/I 0,5
Potencial de pH 6-9
hidrogeno
Selenio Se mg/l 0,2
Solidos mg/l 100
Suspendidos
Totales
Sulfuros S mg/I 0,5
Organoclorados | Concentraci | mg/I 0,05
totales on de
organoclora
dos totales

9 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000 quedan exentos de tratamiento
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Continua...
Continuacion...

TABLA 13. Limites de descarga a un cuerpo de agua marina

Parametros Expresado | Unidad Limite
como maximo
permisible
Organofosforado | Concentracion| mg/l 0,1
s totales de
organofosfora
dos totales
Carbamatos Concentracion| mg/l 0,25
totales de
carbamatos
totales
Temperatura °C <35
Tensoactivos Sustancias mg/l 0,5
activas al azul
de metileno
Zinc Zn mg/| 10

* La apreciacion del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida.

4.2.3.9 Se prohibe la descarga de efluentes hacia cuerpos de agua severamente
contaminados, es decir aquellos cuerpos de agua que presentan una capacidad de
diluciéon o capacidad de carga nula o cercana a cero. La Entidad Ambiental de Control
decidira la aplicacion de uno de los siguientes criterios:

a) Se descarga en otro cuerpo de agua

b) Se exigira tratamiento hasta que la carga contaminante sea menor o igual a 1,5
del factor de contaminacién de la tabla 14 (Factores Indicativos de
Contaminacion)

4.2.3.10 Ante la inaplicabilidad para un caso especifico de algun parametro establecido
en la presente norma o ante la ausencia de un parametro relevante para la descarga
bajo estudio, la Entidad Ambiental de Control tomara el siguiente criterio de evaluacién.
El regulado debera establecer la linea de fondo o de referencia del parametro de interés
en el cuerpo receptor. El regulado determinara la concentracion presente o actual del
parametro bajo estudio en el area afectada por sus descargas. Asi, se procede a
comparar los resultados obtenidos para la concentracion presente contra los valores de
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fondo o de referencia. Se considera en general que una concentracion presente mayor
tres veces que el valor de fondo para el agua es una contaminacién que requiere
atencion inmediata por parte de la Entidad Ambiental de Control. (ver tabla 14).

Si la concentracion presente es menor a tres veces que el valor de fondo, la Entidad

Ambiental de Control dara atencion mediata a esta situacion y debera obligar al
regulado a que la concentracion presente sea menor o igual a 1,5 que el valor de fondo.

TABLA 14. Factores indicativos de contaminacion

Factor de Grado de Denominacion
contaminacion perturbacion.
(Concentracion
presente/ valor de
fondo)
<15 0 Cero o perturbacion
insignificante
1,5-3,0 1 Perturbacion
evidente.
3,0-10,0 2 Perturbacion
severa.
> 10,0 3 Perturbacion muy
severa.

Los valores de fondo de mayor confiabilidad seran aquellos derivados de muestras a
tomarse en aquéllas partes inmediatas fuera del area bajo estudio, que se considere
como no afectada por contaminacion local. En el caso de ausencia total de valores de
fondo de las areas inmediatas fuera del area bajo estudio, se podra obtener estos
valores de estudios de areas regionales o nacionales aplicables.

Para determinar el valor de fondo o de referencia, al menos 5 muestras deben ser

tomadas, si se toman entre 5 a 20 muestras, el valor mas alto o el segundo mas alto
deben ser seleccionados como valor de fondo. Si se toman mas de 20 muestras, se
podran utilizar los valores medidos que correspondan con el 90vo. o 95vo. Percentil.
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Los valores de fondo empleados no podran ser menores a los presentados en esta
Norma, de acuerdo a los parametros de calidad y usos establecidos.

La Entidad Ambiental de Control determinara el método para el muestreo del cuerpo
receptor en el area de afectacion de la descarga, esto incluye el tiempo y el espacio
para la realizacion de la toma de muestras.

4.2.3.11 Los municipios seran las autoridades encargadas de realizar los monitoreos a
la calidad de los cuerpos de agua ubicados en su jurisdiccion, llevando los registros
correspondientes, que permitan establecer una linea base y de fondo que permita
ajustar los limites establecidos en esta Norma en la medida requerida.

4.2.3.12 Se prohibe verter desechos sdlidos, tales como: basuras, animales muertos,
mobiliario, entre otros, y liquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce
de aguas estacionales secas o no.

4.2.3.13 Se prohibe el lavado de vehiculos en los cuerpos de agua, asi como dentro de
una franja de treinta (30) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de
vehiculos de transporte terrestre y aeronaves de fumigacion, asi como el de
aplicadores manuales y aéreos de agroquimicos y otras sustancias toxicas y sus
envases, recipientes o empaques.

Se prohibe la descarga de los efluentes que se generen como resultado de los
procesos indicados en este numeral, cuando no exista tratamiento convencional previo.

5 METODOS DE PRUEBA

Para determinar los valores y concentraciones de los parametros determinados en esta
Norma Oficial Ecuatoriana, se deberan aplicar los métodos establecidos en el manual
“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, en su mas reciente
ediciéon. Ademas deberan considerarse las siguientes Normas del Instituto Ecuatoriano
de Normalizacion (INEN):

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo,
manejo y conservacion de muestras.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, muestreo,
técnicas de muestreo.
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